
Tabella 1 -- Formule sperimentali per il calcolo del numero di Nusselt: convezione forzata 

 
 



Tabella 2: formule sperimentali per il calcolo del numero di Nusselt in  
                 convezione naturale 
 
 

 
 
 
 
Tabella 3- Formule sperimentali per il calcolo del numero di Nusselt: convezione mista. 
 

Nu = C.Rea.Grb.Prc Situazione  
geometrica 

Campo di  
Validità C a b c 

Autori Note 

Re > 1600 0.525 0 0.25 0.25 Condotto verticale 
con sezione  
circolare L/D=20 1600<Re<4600 0.255 0.07 0.25 0.37 

Watzinger 
e Johnson 

Acqua che scende 
Raffreddandosi 

Condotto verticale 
con sezione  
circolare L/D=50 

103 < Re < 105 0.032. 

.(D/X)0.05 
0.8 0 0.37 Kirschbaum Re deve essere 

Modificato con  
l’aggiunta di un  
termine correttivo 

 
Tabella 4 – Valori del numero di Nusselt per moto laminare e profili completamente sviluppati. 

 
a = 1.4 b 3.73 3.08 
a = 2 b 4.11 3.40 
a = 3 b 4.79 3.96 
a = 4 b 5.35 4.44 
a = 8 b 6.49 5.60 
a = ∞ 8.24 7.54 

Rettangolare 

a = ∞  con una  
superficie isolata 

5.38 4.86 

Triangolare    a = b = c 3.11 2.47 
 


